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Zuverlässiger und professioneller Service 
stellt eine Voraussetzung für eine sichere 
Produktion und Lieferung von Wärme und 
Energie an Endnutzer und Prozesse dar. 

 

Der Service- und Wartungsbedarf kann 
von Anlage zur Anlage verschieden sein, 
aber die Leistungen von Danstoker ge-
währleisten: 

 

• Schnelle Reparatur nach Unfällen und 
Betriebsstörungen 

• Minimierung der Gefahr größerer     
Betriebsstörungen 

• Verlängerte Lebensdauer 

• Erhöhte Betriebssicherheit 

• Höherer Wirkungsgrad 

• Reduktion der Emissionen 
 

Dank der vieljährigen und umfassenden 
Erfahrungen von Danstoker im Bereich 
energietechnischer Anlagen, können wir 
einen schnellen und effizienten Einsatz an-
bieten. 

 

Die Mitarbeiter der Danstoker Serviceorga-
nisation können Beratung und auch techni-
schen Service leisten und können schnell 
und äußerst professionell etwaige  
Justierungen und Reparaturen  
durchführen. 



Ein vielfältiges Serviceprogramm 

 

Reparaturen und Instandsetzung 
Reparatur bei Unfällen und Störungen 
Auswechselung von Platten und Rohren 
Arbeiten an Druckteilen durch zertifiziertes Personal 
Reparatur von Vorwärmern und Tauschern 
Verwaltung von Behördenzertifikaten 

 

Umbauten und Montage 
Umbauten und Nachrüstung von Vorwärmern oder Über-
hitzern 
Kesselumbauten oder Komplettierung von Druckbehältern 
und deren Ausrüstung 
Kooperationspartner beim Umbau im Allgemeinen 
Kooperationspartner für Projektleitung von Neuanlagen 
Umbau von Dampf- in z.B. Heißwasserbetrieb 
Änderung von Brennräumen und Ausmauerung 
Abbau alter Kesselanlagen 

 

Danblast: 
Montage des Danstoker automatischen Kesselreinigungs-
systems vom Typ Danblast 

 

Absorptionswärmepumpen: 
Wartung von Thermax Absorptionswärmepumpen 

 

Wartung: 
Kesselinspektion und Zustandsprüfung 
Überwachung von Korrosion der Rauchgas– sowie der 
Wasserseite 
Überwachung von Ausmauerung und Dichtungen 
Beratung im Allgemeinen betreffend Kesseloptimierung 
Nachisolierung von Kesseln und Tauschern 
Emissionskontrolle 

 

Ersatzteile, Satellitenzentrale etc.: 
Ersatzteilverkauf 
Lieferung von Anlagenteilen 
Erstellung von Ersatzteillisten 
Auslegung und Lieferung von Tauschern, Behältern und 
Überhitzern 
Auslegung und Lieferung von Container-
Satellitenzentralen 

 

Ausbildung: 
Einweisung und Ausbildung von Kesselpersonal 

 
Service rund um die Uhr: 
24 Stunden am Tag /  
7 Tage die Woche 
:  +45  99 28 71 99 

: service@danstoker.dk 

” 



Danstokers horizontale und vertikale Kessel für die Verbrennung von Biobrenn-
stoffen werden als Rauchrohrkessel evtl. mit Paneelwandsektionen gefertigt. Ab 
200 kW bis 50.000 kW oder 68 t Dampf/Stunde bis 43 barü.  
Typische Brennstoffe sind: 
Hackspäne, Rinde, Holzabfälle, Sägemehl, Holzpellets, Obststeine, Stroh, Pflanzen-
faser sowie herkömmliche Festbrennstoffe.  
 
Alle Kessel werden in enger Zusammenarbeit mit dem Lieferanten der Brennaus-
rüstung auf die besonderen Potentiale des Brennstoffs zugeschnitten.  

Danstoker hat die jüngsten Jahrzehnte weltweit über 2500 Abgasekessel geliefert. 
Die Kessel werden nach u.a. Gas- oder Dieselmotoren eingebaut. Spezialkessel und 
Vorwärmer für das Abgastauschen von chemischen und industriellen Verfahren in 
Form von 1-, 2- oder 3-Zug-Kesseln mit nachträglichem Niedertemperatur-
Vorwärmern oder mit integrierten Überhitzern an den Dampfkesseln. Bis 35 MW, 
55 t Dampf/Stunde bei einem Prüfdruck bis 28 barü.  

Entwicklung und Produktion der hocheffizienten Öl- und Gaskessel für den Energie-
sektor haben Danstoker einen Platz unter den führenden europäischen Herstellern 
von  Kanalrauchrohrkesseln mit Leistungen ab 800 bis 50.000 kW sowie 0,2 bis 68 t 
Dampf/Stunde , bis 43 barü und überhitzt bis 450 °C verschafft.  
 
Spezialkessel evtl. in Kombination mit Wasserrohrsektionen bis 50MW,  
68 t Dampf/Stunde bis 43 barü und überhitzt bis 500 °C.  

Danstokers Absorptionswärmepumpen / Kühler basieren auf dem Bedarf an Ener-
gieoptimierung.  
Eine zusätzliche Kühlung der Rauchgase ermöglicht die Nutzung der Verflüssigungs-
wärme im Wasserdampf und erhöht den Wirkungsgrad des Systems.  
Eine Absorptionswärmepumpe wird - im Gegensatz zur Elektro-Kompressor-
wärmepumpe - von Dampf/Heißwasser, Rauchgas oder Erd-/Biogas betrieben.  
 
Die Kapazität, d. h. der Kühleffekt des Verdampfers, beträgt ab 150 bis 5000 kW. 

Danstoker vertritt die Auffassung, dass es jetzt und in den künftigen Generationen 
zwischen Wirtschaftsentwicklung und Umweltschutz keinen Konflikt, sondern eine 
gemeinsame Zielsetzung gibt. 
Danstoker hat daher eine Umweltcharta auf Basis der 16 Punkte  
der ICC Umweltcharta entwickelt: 

 

"Erklärung der Wirtschaft für eine langfristig  
tragfähige Entwicklung". 
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