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GLOBAL Nr.1-13 

Niederdruck- & Hochdruck Heißwasserkessel 
 
 

 
Betr. Genaue Masse: Bitte Arrangement Zeichnung anschauen  
 
 
 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nennleistung  kW 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4250 5000 6000 7500 8500 1000
0 

A mm 3200 3350 3500 3900 4075 4350 4500 4850 5150 5450 5750 5950 6700 
A og H (bei 16 bars kes-

seln) 
mm +350 +350 +350 +350 +350 +400 +400 +400 +400 +450 +450 +450 +450 

B mm 1690 1840 1840 1970 2040 2200 2290 2370 2480 2660 2830 2900 2980 
C mm 2020 2170 2170 2300 2370 2530 2630 2710 2820 3000 3170 3240 3320 
D mm 1805 1960 1960 2095 2165 2330 2400 2490 2595 2760 2940 3010 3095 
E mm 1920 2070 2070 2200 2270 2430 2520 2600 2710 2890 3060 3130 3210 
F mm 680 735 735 775 800 862 895 935 964 1030 1081 1113 1140 
G mm 945 1020 1020 1085 1120 1200 1245 1285 1340 1430 1515 1550 1590 
H mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 600 600 600 600 
I mm 1500 1650 1800 2200 2375 2575 2700 3050 3350 3500 3700 3800 4550 
J mm 1150 1150 1150 1150 1150 1225 1250 1250 1250 1350 1450 1550 1550 
K mm 1235 1345 1345 1440 1490 1610 1675 1730 1810 1940 2065 2120 2160 
L1 mm 385 385 385 385 385 385 450 450 450 450 520 520 520 
L2 mm 1520 1645 1645 1750 1795 1930 2020 2075 2160 2315 2460 2505 2560 

M (ø innerer Durchmesser) mm 250 300 300 350 400 450 450 500 550 600 650 700 750 
N mm 750 900 1050 1450 1625 1625 1600 1950 2100 2400 2600 2700 3450 

NP mm 1900 2030 2200 2580 2750 2930 3050 3400 3700 3900 4100 4200 4950 
O mm 875 875 875 875 875 1075 1075 1075 1175 1175 1175 1175 1175 

Länge Flammrohr auschl. 
Wendekammer 

mm 2350 2500 2650 3050 3225 3425 3550 3900 4200 4450 4650 4750 5500 

Länge Flammrohr einschl.  
Wendekammer 

mm 2725 2875 3025 3425 3600 3800 3950 4300 4600 4850 5150 5350 6100 

Durchmesser Flammrohr mm 660 760 760 830 900 960 1022 1080 1130 1208 1310 1360 1410 
AbgasseitigerZugverlust 

(ΞΞΞΞ) 

mbar 5,0 4,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 11,0 12,5 

Rauchgastemperatur (ΞΞΞΞ) °C 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 
Wasserseitiger Druck-

verlust bei ∆∆∆∆t 30 °C 

mbar 35 25 30 25 35 50 35 50 25 30 50 25 35 

Wassergesamtinhalt m3 2,71 3,35 3,55 4,71 5,2 6,8 7,45 8,55 10,2 12,6 14,9 15,1 19,0 
Rauchgasvolumen m3 2,0 2,5 2,6 3,3 4,0 4,6 5,6 6,9 7,7 9,3 11,5 12,3 15,5 
Gewicht              4,0 bar ton 3,1 3,8 3,9 4,7 5,2 6,3 7,0 8,5 9,0 10,9 13,2 14,0 16,6 
Gewicht              6,0 bar ton 3,2 3,9 4,0 4,8 5,4 6,6 7,6 8,7 9,8 11,8 13,7 15,2 18,1 
Gewicht            10,0 baro ton 3,8 4,5 4,7 5,6 6,3 7,7 8,9 10,2 11,5 13,8 16,1 18,9 21,2 
Gewicht            16,0 baro ton 4,6 5,6 5,9 6,9 7,8 9,8 11,1 12,8 13,9 16,9 19,4 20,8 27,0 

(ΞΞΞΞ) Bei Erdgas / Heizöl EL O2 trocken = 2,1%  T: 75/60 °C,   Änderungen vorbehalten.  06-09-10 
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Niederdruck- & Hochdruck Heißwasserkessel 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Nennwär-
meleistung 

kW 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4250 5000 6000 7500 8500 1000
0 

Pos Anschluss               
1 Vorlauf DN 80 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200 250 250 
2 Rücklauf DN 80 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200 250 250 
3 Sicherheits- 

ventil   
4,0 Barü 

DN 2 x  
32 

2 x  
40 

2 x  
40 

2 x  
50 

2 x  
65 

2 x  
65 

2 x  
65 

2 x  
80 

2 x  
80 

2 x  
80 

2 x  
100 

2 x 
100 

2 x 
125  

3 Sicherheits- 
ventil 
6,0 Barü 

DN 2 x  
32 

2 x  
32 

2 x  
40 

2 x  
40 

2 x 
50 

2 x  
50 

2 x  
65 

2 x  
65 

2 x 
65 

2 x  
80 

2 x  
80 

2 x  
100 

2 x 
100 

3 Sicherheits- 
ventil 
10,0 Barü 

 DN 2 x  
25 

2 x  
25 

2 x  
32 

2 x  
32 

2 x 
40 

2 x  
40 

2 x  
50 

2 x  
50 

2 x 
50 

2 x  
65 

2 x  
65 

2 x  
65 

2 x  
85 

3 Sicherheits- 
ventil 
16,0 Barü 

 DN 2 x  
25 

2 x  
25 

2 x  
25 

2 x  
32 

2 x 
32 

2 x  
32 

2 x  
40 

2 x  
40 

2 x 
40 

2 x  
50 

2 x  
50 

2 x  
65 

2 x  
65 

4 Messanschluß  
4 x 

RG 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 

5 Messanschluß RG 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 
6 Stillstands- 

erwärmung  
RG 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 

7 Entleerung  RG 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 
 
Pos  Pos  

8 Handloch 220 x 320 mm 12 Hebeösen 
9 Mannloch 320 x 420 mm 13 Hebebeschläge 

10 Besichtigungsöffnung 14 Reinigungsdeckel 
11 Inspektionstür   

 Änderungen vorbehalten. 
 

 


