
Kotły na olej diatermiczny 

Moc: 100 kW—15 000 kW. Opalane gazem lub olejem. 

www.danstoker.dk 

Producent  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Moc 
cieplna 

Moc  
cieplna  

L B H d Waga  
kotła 

Średnica  Poz. Opis 

kW Mcal/h mm mm mm mm kg Ø mm 

100 86 1800 1300 1400 150 400 160 1 Zasilanie 

200 172 2100 1340 1440 150 650 160 2 Powrót 

300 258 2300 1450 1550 200 880 200 3 Zawór początkowy  

400 344 2700 1530 1630 200 1070 250 4 Zawór bezpieczeństwa  

600 516 3150 1650 1750 300 1260 250 5 Zawór spustowy 

800 688 3250 1800 1900 300 2350 300 6 Palnik 

1000 860 3350 2000 2100 350 3180 350 7 Pompa cyrkulacyjna 

1200 1032 3800 2000 2100 400 3850 350 8 Panel kontrolny  

1500 1290 4300 2000 2100 450 4250 400 

2000 1720 4600 2380 2480 500 5850 400 

2500 2150 4800 2650 2750 550 7450 450 

3000 2580 5300 2680 2780 600 9450 500 

3500 3010 6250 2600 2700 650 10540 500 

4000 3440 6500 2600 2700 700 11780 550 

4500 3870 7050 2750 2850 750 13370 600 

5000 4300 7650 2750 2850 800 15200 600 

6000 5160 8500 2750 2850 850 17300 700 

8000 6880 9500 2800 2900 1000 20800 800 

10000  8600 10200 2940  3100  1350  22100  900  

15000  12900 11600  3290  3600  1500  25450   1200 

Systemy kotłów grzewczych Danstoker na gorące oleje            
diatermiczne są wykorzystywane ze względu na ich zdolność 
uzyskania wysokiej  temperatury przy niskim ciśnieniu roboczym. 

W przypadku bezciśnieniowego kotła  na olej diatermiczny można 
osiągnąć temperatury oleju do 300°C. Ciśnieniowy kocioł grzewczy 
pozwala osiągnąć temperaturę do 400°C.   
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