
Masowy przepływ spalin Kg/s 0.5 0.1 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

A mm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 3500 3500 4200 4200 4200 4200

Bø mm 950 1150 1250 1400 1500 1600 1700 1850 2000 2000 2100 2200 2300

C mm 1530 1730 1830 1980 2080 2180 2280 2380 2580 2580 2680 2780 2880

D mm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

E mm 800 1000 1000 1100 1200 1300 1300 1400 1500 1500 1600 1700 1700

F mm 880 980 1030 1105 1155 1205 1255 1330 1405 1405 1455 1505 1555

G mm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

H mm 1705 1905 2005 2155 2255 2355 2455 2605 2755 2755 2855 2955 3055

Iø mm 300 400 500 550 650 700 750 850 900 1000 1050 1100 1150

Jø mm 250 350 400 450 500 550 650 750 800 850 900 950 1000

K mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2700 2700 2700 2700

L mm 206 256 306 331 381 406 431 481 506 556 581 606 631

M mm 181 231 256 281 306 331 384 431 456 481 506 531 556

N mm 5254 5454 5604 5704 5854 5954 5604 5804 5904 6754 6754 6954 7054

Oø mm 1260 1460 1560 1710 1810 1910 2010 2160 2310 2310 2410 2510 2610

Pojemność wodny do LW m3 2.01 2.72 3.18 3.84 4.33 4.83 4.89 5.61 6.58 7.69 8.38 9.04 9.87

Objętość spalin m3 0.17 0.35 0.50 0.70 0.86 1.03 1.11 1.39 1.66 2.22 2.53 2.84 3.15

Pojemność zasobnika pary m3 0.47 0.80 0.82 1.10 1.27 1.43 1.16 1.47 1.66 1.97 2.18 2.48 2.61

Powierzchnia grzewcza m3 24 50 72 100 123 147 160 199 238 276 314 353 391

waga  6 bar(g) ton 1.6 2.6 3.4 4.4 5.2 6.1 6.2 8.0 9.4 10.8 12.1 13.4 14.7

waga  12 bar(g) ton 1.8 2.9 4.1 5.2 6.1 7.5 7.5 9.0 10.6 12.6 14.0 15.5 17.6

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. 11.2017
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Tolerancer iht. EN 33920-1 Class C
Alle mål mod isolering  15mm

Industrivej Nord 13, P.O. Box 160, DK-7400 Herning
Tlf.: +45  97 12 64 44, Fax: +45  97 21 04 72
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This drawing is our property and may not according to unfair trading laws be made accessible to representatives of other firms.
Denne tegning er vor ejendom og må i henhold til illoyal konkurrence ikke gøres tilgængelig for andre firmaers repræsentanter.
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Masowy przepływ spalin Kg/s 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Poz. Przyłącza

1 Kontrola poziomu wody DN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2 Zawór pary 6 bar(g) DN 50 50 65 80 80 100 100 100 100 125 125 125 125

2 Zawór pary 12 bar(g) DN 32 40 50 50 65 65 65 65 65 80 80 100 100

3 Manometr DN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4 Kontrola poziomu wody DN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5 Zawór bezpieczeństwa   6  bar(g) DN 20 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50 50 50

5 Zawór bezpieczeństwa 12  bar(g) DN 20 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32

6 Zawór odsalający/ Kontrola jakości wody DN 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7 Spust kondensatu DN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

8 Zawór odpowietrzający DN 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

9 Zawór odpowietrzający DN 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

10 Spust kondensatu DN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

11 Zawór zasilająco / zwrotny DN 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 Producent  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. 11.2017.
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