
Moc od 400 kW do 5500 kW (nisko– i wysokotemperaturowe)
lub o wydajności pary od 600 kg/h do 8400 kg/h

Globalna nadwyżka produkcji energii elektrycznej z 
energii słonecznej i wiatrowej oferuje korzyści finanso-
we przy wykorzystaniu kotłów elektrycznych w ciepłow-
nictwie i przemyśle.

Dosyć często miejskie ciepłownie decydują się na po-
rzucenie paliw kopalnych  na rzecz kotłów elektrycz-
nych w celu zgromadzenia ciepła do zbiornika aku-
mulacyjnego instalacji w momencie, gdy cena energii 
elektrycznej jest niska.

Oznacza to bardziej zgodne ze środowiskiem działanie 
i zmniejsza podatność na wahania cen energii.

Przedsiębiorstwa przemysłowe mają podobne możli-
wości wykorzystania kotłów elektrycznych jako substy-
tutów kotłów wodnych i parowych.

Analizy kosztów i korzyści wykazały, że kotły elektrycz-
ne są bardziej konkurencyjne i poprawiają również wy-
niki w obniżaniu emisji CO2.

Kotły elektryczne charakteryzują się solidną konstruk-
cją i szerokim zakresem regulacji. Jeśli chodzi o insta-
lację, obsługę i konserwację, to są one zazwyczaj eko-
nomiczniejsze niż konwencjonalne kotły, ponieważ nie 
potrzebują komina ani części mechanicznych.
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Kocioł elektryczny niskonapięciowy 690V AC

Wszystkie szafy sterownicze wyposażone są w
sterownik PLC firmy Siemens z panelem dotykowym 7”

Kotły parowe dostarczane są z pełnym systemem kontroli: 
•	 regulacja wody zasilające
•	 grupy pompowe
•	 72-/84 godzinny system nadzoru
•	 automatyczne odmulanie
•	 automatyczne uzdatnianie wody
•	 pobieranie próbek wody

Ciśnienie projektowe:
LTHW:	 6	barg 
HTHW:	 10	barg 
Para:	 13	barg

Kotły nisko- i wysokotemperaturowe (LTHW & HTHW) 
mogą być dostarczone na zamówienie z pełnym
pakietem akcesoriów Danstoker.
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Natężenie Ilość ele-
mentów 
grzew-
czych 
50kW

kW kg/h bar m³ mm mm mm kg mm mm mm kg A szt.

400 600 3,4 1,4 2600 1360 1600 3300 2400 2100 600 800 335 8

600 900 7,4 1,3 2600 1360 1600 3400 2400 2100 600 850 502 12

800 1200 6 1 3200 1360 1600 3700 2400 2100 600 900 669 16

1000 1500 8,2 1,7 3200 1360 1600 3700 2400 2100 600 925 837 20

1200 1800 2,3 3,4 3500 1760 2000 4600 2400 2100 600 950 1004 24

1600 2400 3,6 3,4 3500 1760 2000 4700 2400 2100 600 970 1339 32

2000 3000 6 3,5 3500 1760 2000 4800 2400 2100 600 1200 1673 40

2400 3600 7,8 3,4 3500 1760 2000 4900 4200 2100 600 1450 2008 48

2800 4200 6 4,7 3800 2010 2300 5800 4200 2100 600 1500 2343 56

3200 4800 7,2 4,7 3800 2010 2300 5900 4200 2100 600 1650 2678 64

3600 5500 5,7 6,5 3800 2260 2500 6600 4200 2100 600 1700 3012 72

4000 6100 6,5 6,4 3800 2260 2500 6700 4400 2100 600 1750 3347 80

4400 6700 6,5 7,8 3800 2460 2700 7600 4400 2100 600 1800 3682 88

4800 7300 7,3 7,8 3800 2460 2700 7700 4400 2100 600 1850 4015 96

5200 7900 8,1 7,8 3800 2460 2700 7800 4400 2100 600 1900 4351 104

5500 8400 8,8 7,8 3800 2460 2700 7900 4800 2100 600 1950 4602 110
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	 *	 Przy pojemności nominalnej 8 bar i 110°C
	 **	 Minimalne ciśnienie pracy dla pary
	***	 w tym szafy z elementami grzewczymi
		  Elementy grzewcze na obu końcach kotła

Kocioł elektryczny niskonapięciowy 400V AC
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Natężenie Ilość ele-
mentów 
grzew-
czych 
50kW

kW kg/h bar m³ mm mm mm kg mm mm mm kg Amp. szt.

400 600 3,4 1,4 2600 1360 1600 3300 2400 2100 600 880 577 8

600 900 7,4 1,3 2600 1360 1600 3400 2400 2100 600 900 866 12

800 1200 6 1 3200 1360 1600 3700 2400 2100 600 920 1155 16

1000 1500 8,2 1,7 3200 1360 1600 3700 2400 2100 600 940 1443 20

1200 1800 2,3 3,4 3500 1760 2000 4600 2400 2100 600 960 1732 24

1600 2400 3,6 3,4 3500 1760 2000 4700 2400 2100 600 990 2309 32

2000 3000 6 3,5 3500 1760 2000 4800 2400 2100 600 1020 2887 40

2400 3600 7,8 3,4 3500 1760 2000 4900 4200 2100 600 1260 3464 48

2800 4200 6 4,7 3800 2010 2300 5800 4200 2100 600 1290 4041 56

3200 4800 7,2 4,7 3800 2010 2300 5900 4200 2100 600 1320 4619 64

3600 5500 5,7 6,5 3800 2260 2500 6600 4200 2100 600 1590 5196 72

Do montażu na ścianie lub osobnym statywie.

Szafa sterownicza

W H D Waga

mm mm mm kg

600 1000 250 62
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